
Volquete trasero en acero «SL»

Código Dimensiones externas

M 155 025 067 - M21 3400x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en aluminio H. 400 mm (apertura automática)

M21
Acero tratado en cataphoresis y barnizado con polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016), contrachasis 
en acero, plataforma de carga en acero S355J0 es. 3 mm, rejilla de protección cabina en aluminio pintado 
blanco con portatubos en acero, preparación por alzas, 2 pilares traseros, barra extraible trasera portatubos, 
minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina*, guardabarros en termoplástico, cajón de 
herramientas barnizado, cilindro telescópico cromado, luces según normativas.
* (opción con toma de fuerza M 133 238 111)
* Disponible hasta agotar existencias

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.
TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.748,90


