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Longitud equipo = 3600 mm
Anchura pistas doble = 850 - 1060 mm
Altura gancho = 920 mm

Longitud esterna caja (excluyendo viga de enganche) = 3800 mm

EQUIPAMIENTO ESTANDAR:

Depodsito acelte

Panel de mando en cabina

Guardabarros de termoplastico

Caja de herramientas

Luz de trabajo trasera ajustable

Dispositivos de senalizacién conformes al codigo de circulacién
Barras de proteccidon para ciclistas homologadas

Extintor de polvo de 2 KGS en cabina

Sistema hidraulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de sequridad y zumbador
Certificado de conformidad CE

Luces segun normativas

NOTA: La informacién y las imagenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningun caso vinculantes.
TITAN se reserva el derecho de cambiar caracteristicas, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar segun la duracion de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para informacion actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN 1nvita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 21.189,00




