EURO VI OBD-D . .

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 | 2760 mm . .

Codigo “ Dimensiones externas

M 155 020 075 626 kg 3400x1950 mm
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Cartolas laterales en aluminio h 500 mm (apertura arriba/abajo)
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Cartola trasera en aluminio h 500 mm (apertura automatica)

L35
Acero tratado en cataphoresis y barnizado con polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016), contrachasis

en acero, plataforma de carga en acero S355J0 es. 3 mm, rejilla de proteccién cabina en acero pintado blanco
con portatubos en acero, pilares traseros con manilla de apertura integrada, ganchos tensores, 2
cabrestantes, barra extraible trasera portatubos, hidraulica con toma de fuerza, guardabarros en
termoplastico, cajon de herramientas barnizado, cilindro telescopico cromado, luces segun normativas.

NOTA: La informacién y las imagenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningun caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar caracteristicas, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar segun la duracion de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para informacion actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN 1nvita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.744,60




